
xl

TECHNOLOGIEN

DIE BEDEUTUNG EINES MÖGLICHST GERÄUSCHLOSEN PRODUKTS UND EINER FLAMME, 
DIE SCHÖN ANZUSEHEN IST.

GERÄUSCHLOS
Die Produkte mit “Still”-Technologie wurden für einen Abbau aller Lärm- oder 
Vibrationsquellen im Kaminofen entwickelt und beseitigen die durch die Lüftung 
entstehenden Geräusche komplett.

AUSSCHLIESSBARE LÜFTUNG
Die Funktion “No air” ermöglicht es, die Zwangslüftung des Kaminofens völlig 
auszuschließen, und garantiert dadurch Geräuschlosigkeit und die Annehmlichkeit 
einer durch natürliche Konvektion im Raum verteilte.

BREITERE UND ANGENEHME FLAMME
Die Pelletöfen der neusten Generation zeichnen sich durch eine Flamme aus, die 
endlich schön anzusehen ist. 

ZAHLREICHE LÖSUNGEN, UM IHREN GESAMTEN WOHNRAUM NUTZEN ZU KÖNNEN

IN ENGEN RÄUMLICHKEITEN
Aufgrund der sehr geringen Tiefe eigenen sich die Produkte besonders für Installa-
tionen in Fluren oder kleinen Räumen.

WIEDERVERWERTUNG VON ALTEN FEUERRÄUMEN
Mit diesen Erzeugnissen können alte Feuerräume, die nicht mehr beheizt werden 
bzw. keine Wärme abgeben, dank der geringen Höhe (Öfen) und der Einbaumögli-
chkeit (Kamine) erneut zum Einsatz kommen.

WIEDERVERWERTUNG VON BEREITS EXISTIERENDEN SCHORNSTEINEN
Da ein oberer Rauchauslass vorhanden ist, können die Öfen die bereits bestehen-
den Rauchabzüge nutzen, wodurch der Wohnraum optimiert wird und die Installa-
tionskosten verringert werden.

ECKENLÖSUNGEN
Öfen, mit denen die Eckbereiche eines Hauses genutzt werden - ein Freiraum, der 
üblicherweise nur bedingt ausgefüllt werden kann.

WANDINSTALLATIONEN
Die klassische Lösung: Die Geräte werden vor einer Mauer (Ofen) angebracht oder 
in eine Wand eingebaut (Kamin) und fügen sich so perfekt in die Raumarchitektur.

TRENNUNG VON WOHNBEREICHEN
Mit Geräten mit zwei oder drei Sichtseiten kann das Feuer von zwei getrennten 
Wohnbereichen aus angeschaut werden, wodurch der Wohnraum aufgewertet
wird.

DIE NEUE SAUBERE TECHNOLOGIE FÜR DIE HÄUSER DER ZUKUNFT .

VOLLKOMMEN DICHTER KORPUS
Die mit der Technologie Oyster hergestellten Produkte verbrauchen nicht den 
Sauerstoff im Raum, da sie einen vollkommen dichten Korpus haben und die 
gesamte Luft von außen zuführen, deshalb können sie in gut isolierten Häusern 
und in passiven Häusern aufgestellt werden.

ÜBERFLÜSSIGE LÜFTUNGSGITTER
Vergessen Sie den lästigen Kaltluftstrom im Raum, der die Umgebung weniger 
behaglich macht, die gesamte Effizienz der Anlage beeknträchtigt und in einigen 
Fällen, die äste und in einigen Fällen, die ästhetische ‘Sauberkeit’ der Wände 
ruiniert.

EIN GESUNDES UND SICHERES AMBIENTE
Dank dieser Technologie besteht keine Gefahr der Rauchabgabe an die Umwelt.
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ALLE BETRIEBSSYSTEME

DIE SYSTEME FÜR DIE VERBRENNERSTEUERUNG

1_BEDIENFELD
Das ist die vereinfachte Lösung, geeignet für diejenigen, die eine wirklich einfache 
Lösung suchen. 

DIE BESSERE VERBRENNUNG, IMMER
Durch einen sehr zuverlässigen und genauen Fühler, der sich im Heizofen befindet, 
wird die Verbrennungsluft ständig auf die Pelletmenge im Brennertopf eingestellt, 
dadurch wird eine wirksame und effiziente Verbrennung garantiert, diesich in 
niedrigerem Verbrauch, weniger Schadstoffabgaben und deutlich selteneren 
Reinigungen Ausdruck.  

DER PELLETTYP IST KEIN PROBLEM MEHR
Weil sich die Heizöfen mit dem Active - System automatisch  Pellets in jeder Länge 
und mit Durchmesser  6-8 mm anpassen.

2_FERNBEDIENUNG
Es ist eine Fernbedienung mit wenigen Tasten und vielen Funktionen. Zusätzlich 
zu den normalen täglichen und wöchentlichen Programmierfunktionen, kann man 
auch entscheiden, unterschiedliche Temperaturen für verschiedene Zeitbereiche im 
Laufe des Tages zu programmieren. Durch die Möglichkeit, die Temperatur genau 
an dem Punkt zu erheben, an dem sie sich befindet (Thermostatfunktion), wird 
großer Komfort sichergestellt.

LEICHTERE INSTALLATION
Die wirksame und effiziente Verbrennung ist von der Art des Anschlusses an den 
Rauchfang unabhängig, Bei den herkömmlichen Systemen kann sie bei der Installa-
tion ein Problem darstellen.

3_SMARTPHONE UND TABLET
Zusätzlich zum Bedienfeld oder zur herkömmlichen Fernbedienung kann der Kami-
nofen mithilfe einer dedizierten Anwendung (App) auch über ein Smartphone oder 
ein Tablet, im Haus oder draußen, bedient und programmiert werden, was äußerst 
bequem ist (Zubehörkit erforderlich; kompatibel mit den Systemen Android / iOS). 
Bei allen Modellen ist jedenfalls die Möglichkeit zur Steuerung der Hauptfunktio-
nen per SMS vorgesehen (Zubehörkit erforderlich).

NEUE BENUTZERSCHNITTSCHNELLEN
Active+ macht es möglich, den Kaminofen auch über Smartphone und Tablet zu 
steuern.

NOCH LEISER
Dank hoch entwickelter Getriebemotoren (mit stufenlosem Betrieb) sind die neuen, 
mit Active+ ausgestatteten Pelletöfennoch leiser.
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LUFTVERTEILUNG

VERTEILER KÖNNEN BELIEBIG BIS AUF 8 METER POSITIONIERT WERDEN
Comfort Air® transportiert äußerst wirksam die warme Luft (80°C) bis zu einer 
Entfernung von maximal 8 Metern. Im Unterschied zu den herkömmlichen Syste-
men, bei denen die Luftaustritte nach oben gerichtet sein müssen, können bei 
Comfort Air® die Austritte beliebig eingestellt werden, dies bietet ohne Zweifel 
ästhetische Vorteile.

EIN WIRKLICH UMFASSENDES ANGEBOT
Um alle Wünsche bezüglich Leistung und Nutzfunktionen zu erfüllen. 

NATÜRLICHE WÄRME
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Pelletöfen mit Zwangsbelüftung verteilt sich 
die Wärme hier auf natürliche Weise mittels Konvektion. Jedes technische Detail 
wurde so entwickelt, dass die gesamte Wärme im Raum ausgetauscht wird. 

SOFORT WARME HEIZKÖRPER
Dank einer geringen Wärmeträgheit können die Pelletöfen Hydro nach dem Ein-
schalten die Heizkörper im Haus in wenigen Minuten wärmen (für einige Modelle 
sind auch Bausätze für den Anschluss an den Brauchwasserkreislauf erhältlich).

WARME HEIZKÖRPER UND WARME UMGEBUNG
HYDRO-AIR Technologie ermöglichen sowohl das Heizen des Raums, in dem der 
Kaminofen aufgestellt ist, durch Zwangsbelüftung als auch das Erhitzen des Wa-
ssers der Heizkörper. Kann die Raumleistung vollständig vom Benutzer gesteuert 
werden.

WÄRME UND BRENNENDE GLUT SELBST BIS ZU 12 STUNDEN NACH DER 
LETZTEN HOLZLADUNG.
Bei den Öfen mit Overnight-Technologie, speichert eine Masse aus feuerfestem 
Material die vom Feuer produzierte Wärme und setzt sie im Laufe der Zeit frei. 
Mit einer Ladung von 4kg Holz (bei schon brennendem Ofen), beträgt die vom Ofen 
nach 12 Stunden freigesetzte Temperatur immer noch 40°.

ALLE ANNEHMLICHKEITEN DER STRAHLUNGSWÄRME.
Mit der Overnight-Technologie wird die in der feuerfesten Masse des Ofens 
gespeicherte Wärme im Laufe der Zeit einheitlich in den ganzen Raum abgegeben.

MAXIMALER WÄRMETAUSCH
Zirka 90% der Gesamtleistung des Heizofens wird an das Wasser übertragen, so 
wird jedem, der Heizkörper für das Heizen seines Hauses wählt, eine optimale 
Leistung garantiert.  

VOLLE KONTROLLE DER LUFTVERTEILUNG
Durch die Elektronik für die Steuerung von bis zu zwei Heißluftkanälen (in den 
Heizkaminen) ermöglicht Comfort Air® eine präzise Kontrolle der Wärmeverteilung 
in den verschiedenen Räumen, denen die Luft zugeführt wird.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG
Dank der deutlich geringeren Durchmesser (60 mm und 100 mm) als der am Markt 
gängigen Systeme, garantiert Comfort Air® eine leichte Wandinstallation der 
Kanalisierung, wobei zeit- und arbeitsaufwändige Baumaßnahmen erspart bleiben 
und eine einfache Wartung der Gebläse gewährleistet werden kann.

DIE ERSTEN DESIGNERLUFTVERTEILER
Comfort Air® ist mit Luftverteilern ausgestattet, die zum ersten Mal zu re-
gelrechten Designobjekten werden: Dank ihrer minimalistisch gehaltenen 
Linienführung und ihrer exklusiven Beleuchtungs- und Aromatherapiefunktion, die 
sie einzigartig auf dem Markt machen, können sie sich jedem Wohnstil perfekt 
angepasst werden. 

ZWANGSBELÜFTUNG

NATÜRLICHER KONVEKTION

WASSERFÜHRENDE

WASSER/LUFT

OVERNIGHT
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Eckkamin rechts

Eckkamin links

Eckkamin rechts mit Sitzbank

Eckkamin links mit Sitzbank

Max. Nennwärmeleistung

Wirkungsgrad

Abgasrohrdurchmesser

Frontkamin

Frontkamin mit Sitzbank rechts

Frontkamin mit Sitzbank links

Gewicht

Abmessungen - Breite x Tiefe x Höhe

Wärmeabgabe an die Flüssigkeit

Frontkamin halbeingebaut

Eckkamin 45°

Eckkamin 45° mit Sitzbank rechts

Eckkamin 45° mit Sitzbank links

Mindestraumvolumen

Stundenverbrauch

Maße Feuerraum

Tablet

Bedienfeld

Smartphone

Fernbedienung

VERWENDETE SYMBOLE


